
Fibermarine

Het maritieme milieu is, door zijn aard, zeer corrosief. Fibermarine is gemaakt van glasvezel versterkt 
Epoxy of Vinylester, roest dus niet en derhalve een prima alternatief voor Cunifer, Staal en RVS. 
Daarnaast is het licht en nagenoeg onderhoudsvrij. Voor de scheepsbouw biedt Fiberdur twee 
productseries: Fibermarine, ontworpen voor volledig vacuüm en Fibermarine Highline ontworpen voor 
volledig vacuüm (inklapweerstand) plus 30 meter waterkolom (3:1 veiligheid).

Fibermarine leidingsystemen hebben dezelfde levensduur als het schip zelf. Onze leidingontwerpen zijn 
volledig in overeenstemming met de IMO-resolutie A753 (18) Niveau 3 en verder is Fiberdur 
goedgekeurd door de grote classificatiebureaus. Fibermarine leidingsystemen zijn in het diameterbereik goedgekeurd door de grote classificatiebureaus. Fibermarine leidingsystemen zijn in het diameterbereik 
van 25 mm (1 ") tot 1200 mm (48") gekeurd. Wanneer grotere diameters nodig zijn, kunnen speciale 
goedkeuringen per project worden geleverd en gecertificeerd voor de gewenste klasse. Fiber Marine 
leidingsystemen zijn standaard verkrijgbaar in normdruk klassen tot 16 bar. Hogere drukklassen zijn op 
aanvraag ook leverbaar. Naast de standaard Fibermarine en Fibermarine Highline leidingsysteem is het 
mogelijk om andere configuraties van interne en externe druk op klantniveau te ontwerpen.

(1) harsrijke interieurcoating, sterk 
      corrosiebestendige laag van 0,5 mm

(2) Laminaatmatten in hars ingebed

(3) Topcoating 0,3 mm


